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Measuring Beyond Limits

Continue in-line meten vanset
COD gehtlte in industriéle
afvalwaterzuiveringsinstallaties

MODEL 9588 COD METER
PRODUCT INFORMETI

CONTINE INLINE METING EN CONTROLE BNERROCES
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Measuring Beyond Limits

Model 9585¢ Continueln-line CODneting

INTRDUCTE

Het meten van het COMQehalte (Chemical
Oxygen Demand) in de influent stroom van de
waterzuiverings essentieel om de efficiénti@n

de Dbiologische waterzuiveringsinstallatie te
controleren en optimaliseren.

Rhosonics introduceert een efficiénte methode
om continue inline het COD gehaltevan
industrieel afvalwatete meten.De COD meter
model 95&% kan ce waterzuiveringsinstallatie
beschermendoor het reattime signaleren van
hoge COD piekwaarden de uitgaande stroom
van de fabriek. Het instrument kaamverwachte
hoge kosten en complexe onderudstaken in de
waterzuiveringsinstallatie voorkomen.

Senso installatiedoor middel van een RVS pijpstuk

INDUSTRIES

De COD meter kan worden gebruikt in de
volgende industrieén:

Brouwerijen
Distilleerderijen
Frisdranken
Suikemproductie

Andere industriéle applicaties in overle

PRODUMESCHRIIVING

Model 9585heeft een controlerende functie en
beschermt de waterzuiveringsinstallatigegen
storingenin de procesconditie. Het instrument
kan hoge COD pie&n als gevolg vameinigings
procedures en eventueelerspilling of lekkage
van het product (bijvoorbeeld bier) in de
productie direct detecteren Herdoor kan een
vernietiging van het biologische water
zuiveringprocesop tijd worden voorkomen.

Een betere bescherming van het proces kan
bijdragen aaneen vermindering van de totale
kosten van de afvalwaterzuiveringsinstallatie.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN
De belangrijkstéunctiesvande COD meter

1 Controleren en bschernenvanhet
biologische waterzuiveringsprocdsor
reaktime detectievanhoge COD
piekwaarden

1 Optimaliseren van de influent stroom door
het sturen van de COD waarde

91 Detecteren varverspilling of lekkagen het
productieproces

i Verificatie van de dogkffendheid van de
vaste stoffiltratie

De belangrijkst voordelen vame COD meter

Geen chemicaliénodig

In-line reaktime meting geen bypass vereist
Geen bewegende onderdelen
Onderhoudsvrij

Gemakkelijke installatie in het proces
Snelle terugverdientijd

Lage gebruikskosten

=A =4 4 4 4 -8
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TECHNOLGIE

Het CODgehalte wordt aan de hand varde
geluidssnelheid en de geleidbaarheid gemeten
De realtime meetresultaten van dein-line
sensoren worden niet beinvioed door de
hardheid van het water, de aanwezigheid van
reinigingsmiddelen of door vaste deeltjes in de
influent stroom.

Naast de COD waardan ookde hoeveelheid
vaste deeltjesn de vloeistofworden gemeten.
Dit kan gebruikt worden als aanvullende proces
parameter

De sensoren worden in de fabriek gekalibreerd in
de vorm van een geavanceerde matrix die
gebaseerd is op de ultrasone kenmerken van een
geselecteerd aantal veelvoorkomende
organische materialen, zoals alcohol en swsker
De ultrasone kenmerken van deze materialen
worden niet beinvioed door trillingen, trans
parantieof de viscositeit van de vloeistof.

COD and conductivity@25°C

40

35

De belangrijkste ultrasone technologie is de
meting van de geluidssnelheid. De snelheid van
het geluidwordt bepaald door middel van de
meting van de tijd (time of flight) waarin het
ultrasone signaal een bekende afstand aflegt.

De grafiek hieronder toont de relatie tussen de
ultrasone meting, geleidbaarheidsmeting en de
COD waarde in gram per liter bij ree
temperatuur van 25°C. De kalibratie is volledig
gecompenseerd voor temperatuurinvioeden
binnen het bereik vade applicatie

Meting van de geluidssnelheid

30

25

20

Conductivity uncompensated (mS/cm)

o

Ultrasonic equivalent value
CoD: 0/l - COD: S g/l e COD: 108/1 ——COD: 15g/1
——COD: 30g/I ——COD:35g/ Cond@25°C:0mS/am M- Cond@25°C: 5 mSfam
——Cond@25°C:20mS/cm  —8—Cond@25°C:25 mSfcm  =—==—=Cond@25°C: 30mS/cm === Cond@25°C: 35 mSfcm

CODin g/l bij 25°Cdoor meting van de geluidssnelhegm elektrische geleidbaarheid

1505 1510 1515 1520 1525 1530 1535 1540 1545

——COD: 20/
—4—Cond@25'C: 10mS/cm  —=—Cond@25°C: 15 mS/cm

——coD: 25g/1

Model 9585met een ultrasoneank
sensoren geleidbaarheidsensor
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APPLICATIES

Model 9585kan worden gebruikin meerdere
applicatiesin een waterzuiveringsinstallatie. In
het processchema hieronder staan de mogelijke
meetlocatiesveergegeven.

De gbruikelijke toepassingenijn:
1. Inde overloop van de zandvanger
2. In de pijpleiding voor de primaire

bezinktank )
Sensorrnstallatie inde overloop vareen zandvanger

INSTALLATIE
De COD meter van Rhosonkzn op meerdere REFERENTIES
manieren geinstalleerd worden zoalsin een
pijpleiding, reservoir of een open kanaal. In een Rhosonics heeft de COD metendel 9585
pijp wordt model 9585 geinstalleettbor middel ontwikkeld met de Heineken brouwerij i
van een RVS jpstuk. Bij de installatie in een Zoeterwoude Hier is de applicatie voor df
zandvanger wordt eenander type sensor in-line COD meting uitvoerig getedBijna
gebruikt, deze wordtin een vaste positie 90% van alle COD meteran Rhosonicsijn
gemonteerd.Door de inline meetmethode is de geinstalleerd in waterzuiveringsinstallatie
COD waarde continu beschikbaar ten behoeve van brouwerijen

van de aansturing van het proces.

Influent

2.
ﬂ . Wastewater Treatment Plant

Bar screens

l—i |

Bioreactor (aeration tank ) Final
i Effluent
tank |:>

Return sldge

Primary
settling

Grit
chamber

Primary sludge

= Q ‘
~L-—- X «
lL Returnactivated sludge

Sludge processin

» Mogelijke locaties voor sensor installatie

Mogelijke meetlocaties in een afvalwaterzuiveringsinstallatie
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AFMETINGEN
300
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Display
Cable gland holes (5x) for
M16x1.5 cable glands
@, &,
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| [4eae
- |

SENSOR INSTALIAN EEN PIJP

Temperature sensor

Top (horizontal mount)
Uttrasonic sensor

46
&
Conductivity sensor

INSTALLAEI IN ZANDVANGER

Cable
10- 100 meter

Extension pipe
UTP Sensor
1300- 4300 mm

FUNCTIONELE SPECIFICATIES

Ultrasone geluidssnelheidsmeting

Methode: Elektrischegeleidbaarheidsmeting
en R100temperatuurmeting
Meetbereik 0-50g/l,0-50 mS/cm
COD in g/lGeleidbaarheidn mS/cm
Meetwaarden

Temperatwr in °Celsius
Tot0.1 g/l CODtot 0.1 mS/cm
p Z kletirentouchscreen
viatouchscreen ercomputer

Nauwkeurigheid
Beeldscherm
Bediening

ALGEMENE SPECIFICATIES

Procesomstandigheden

Maximale druk 4 bar

Temperatuur bereik n ¢ 110 °K(32°Ftot 230 °F)

Bevochtigde onderdelen 316L, PEEK

Elektrischespecificaties \

Voeding 24VDM®f 100-240VAC 50/60Hz
4-20mAoutputs (2x) Alarm

Communicatie & output output (2x),RS485/RS424a

Modbus

via USB ingang

5 stuksM20x1.5wartels voor

@59 mm kabel

Omgevingsomstandigheden \

Omgevingstemperatuur -20 °CX +65 °C+4 °FX 149 °F)

< 95%bij 40 °C

(zonder condensatie

Sensobescherming IP68, NEMA 6P

Afmetingen en gewicht van de behuizing

Waterdiche (WPFbehuizing

weegt ongeveeb.2 kg, de
sensoren en cellen verschillen van
gewicht, afhankelijk van het type

Waterdichte WPH behuizing
van gecoat staal

WPFbehuizing
300x800x120 KL x W x H in mm)

UFTQRVS pijpstuk med sensor
ingangenpf UTPtanksensoren
ECMRyeleidbaarheid sensor

DIN/ANSI
n ¢ yigkin een open kanaal

Log & foutrapportage:

Kabelingangen

Luchtvochtigheid

Gewicht

Behuizingsmaterialen

Afmetingen

Procesaansluitingen

Industriestandaare
Nominale pijpafmeting

©2019 Rhosonic$ Specificaties kunnen ten alle tijdevorden gewijzigd



https://www.rhosonics.nl/?utm_source=Company%20Brochure&utm_medium=PDF%20File&utm_campaign=Rhosonics%20document
https://www.rhosonics.nl/?utm_source=Company%20Brochure&utm_medium=PDF%20File&utm_campaign=Rhosonics%20document
https://www.rhosonics.nl/?utm_source=Company%20Brochure&utm_medium=PDF%20File&utm_campaign=Rhosonics%20document
https://www.rhosonics.nl/?utm_source=Company%20Brochure&utm_medium=PDF%20File&utm_campaign=Rhosonics%20document
https://www.rhosonics.nl/?utm_source=Company%20Brochure&utm_medium=PDF%20File&utm_campaign=Rhosonics%20document
https://www.rhosonics.nl/?utm_source=Company%20Brochure&utm_medium=PDF%20File&utm_campaign=Rhosonics%20document

/7 RHOSONICS

Measuring Beyond Limits

Over ons

MEASURING BEYOND LIMITS

Rhosonicsis gevestigd te Puttencentraal in
Nederland. Wij ontwerpen, produceren en
leveren innovatieve meetinstrumenten voor
vrijwel elke industrie. Het bedrijf werkt samen
met een wereldwijd distributienetwerk om de
beste technologische oplossingen te bieden. We
gebruiken vakmanschap, bekwaamheid en
creativiteit om de beste meetresultaten te
realiseren, voorbij limieten

Rhosonics voldoet aan de vereisten voor he
1ISO9001 management systeem sinds 2010

oo (]

o Hoofdkantoor o

Distributeurs

CONTACT

Rhosonics

Hoge Eng West 383882 TR Putter\ederland
Tel +31 341 37 00 73

Email: info@rhosonicsom

Website: www.rhosoniceom

Distributeur

AAVOS International bvba
Sparkevaardekenstraat 8600 Diksmuide, Belgié
Tel: +32 (0)51 69 78 15

E-mail: Info@aavos.be

Website:www.aavos.be

Wij werken met een wereldwijd netwerk van gespecialiseerde distributeurs. Bezoek onze walssitedistributeur in uw regio.

©2019 Rhosonics Alle rechten voorbehouden | Brochure | COD meter model 958%jA | 02/2019
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